
TRUCKER
Supplement Rol l  Top

Mitsubishi  L200 2016+

Mitsubishi  L200 2016+ med Flakbåge RLSSUK8IX

Montera
skenorna i  behål laren. De hakas i  och träs f ram-
åt.  Skruva sedan fast  skenan med krysskruven.

Mät ut hål

för  dränageslangarna. Måtta på samma bredd 
som utgångshålen (750mm c-c) i  ro l l toppen. 
Höjden skal l  vara sådan at t  s langen ej  böjs för 
kraf t igt  (Ca: 200mm ner f rån kant) .

Borra genomgående i  bägge skikt  med 8mm borr. 
KOLLA NOGA ATT INGET BAKOM SKADAS!!

Borra

sedan bägge detal jerna separat  med konborr.

Slangen kan även monteras genom innerskär-
men.

Detta är endast et t  t i l lägg t i l l  t i l lverkarens monte-

r ingsanvisning!

Montera

ihop täcklock inklusive bockad framplåt .  Tät l is t 
s i t ter  förmonterad.

OBS!

Rol l top låser ej  baklämmen på L200.
Montera hasp invändigt  e l ler  ”Powergate” 
central lås f rån Trucker.

Vänd > >



Montera

Rol l toppen delv is enl igt  t id igare och packa upp 
f lakbågen. Lägg ut  p lastmel lanläggen från f lakbå-
gens monter ingssats.

Ställ  f lakbågen på rolltoppen

Låt den si t ta ihop MYCKET LÖST.

Montera ej  överfal len t i l l  rörkoppl ingarna, det 
räcker med at t  de undrehalvorna monteras löst  i 
det ta läge.

Montera

f lakbågen i  ro l l toppen med de medföl jande längre 
försänkta M10 skruvarna.

Justera plastmel lanläggen och drag slutgi l t igt 
men lämna fort farande f lakbågen löst  sammansatt 
i  övr igt .

Montera och

och drag nu överfal len ef ter  at t  f lakbågen jus-
terats.  Drag sedan övr iga skruvar på f lakbågen 
samt kontrol lera samtl iga förband på hela monta-
get.

Klart!

Lyft

nu på rol l toppen på plats med f lakbågen forfa-
rande löst  sammansatt .

Slut för  ro l l top montaget innan f lakbågen dras åt 
hel t .

Mitsubishi L200 2016+ med Flakbåge RLSSUK8IX

!2 x VIKTIGT!
1. kontrol lera spelet  i  s id led v id bakre delen i 
låsr ibban i  stängt läge. Spelet skall  vara runt 
5mm.  Om det är större f inns r isk at t  låsningen ej 
fungerar korrekt .

2.  Tvingen fungerar endast korrekt  om hela i t ter-
stycket är inut i  fästv inkeln samt at t  innerstycket 
LYFTS UPPÅT och klämmer högt upp. 

Justera

ro l l toppen. Låt baklämmen samt rel ingens kurva-
tur styra läget i  längsled.

Klammra  sedan fast  enl igt  nedan. Var noga at t :

1.  Rel ingen är plan.
2.  Baklämmen går f r i t t  med marginal .

Flakbågen

Är t i l lverkad at t  luta f ramåt i  de f rämre rören . 
Nedre ändarna är snedkapade.

Om mutternitar f innes på rörets mantel skall 
de peka BAKÅT.

VÄND RÄTT! :)

Påbörja f lakbågens

montage genom att  t rä i  rören och måtta ut  bred-
derna. Ytterkanterna skal l  vara c i rka 1505mm och 
då syns mutterni tarna i  ovala hålen enl igt  infäl lda 
bi lden.

Montera sedan undre halvorna av överfal len i 
mutterni ten som syns I  MITTEN.


